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Zaoberáme sa návrhom
a realizáciou machových stien

z rôznych typov machu.

Machové steny sú horúcou 
novinkou v interiérovom dizajne,

dokážu preniesť kúsok zelene
aj na miesta, kde by sa živým rastlinám 

nedarilo (vzhľadom na zlé
svetlené podmienky a pod.)

a sú takpovediac bezúdržbové.



Stabilizovaný mach
• Mach v machových stenách nie je umelý, ide o skutočný mach, ktorý je 

„stabilizovaný“. Lesný mach pochádza z oblasti Južnej Európy, kde sa 
pestuje špeciálne pre výrobu machových stien a obrazov.

• Ako prebieha proces stabilizácie machu? Čerstvo zostrihnutý mach sa 
vloží do zásobníkov so stabilizačným roztokom. Behom 3-7 dní sa rastlinná 
miazga úplne odparí a je nahradená stabilizačným roztokom.

• Stabilizačný roztok je špeciálny druh konzervačného prostriedku, ktorý je 
šetrný k životnému prostrediu a biologicky odbúrateľný. Keď mach raz 
absorbuje stabilizačný roztok, zachová si svoj prirodzený vzhľad, 
štruktúru a farbu po dlhú dobu – na stabilizovaný lesný mach poskytuje 
výrobca záruku až 5 rokov!

• Vráťme sa však k procesu stabilizácie – mach napustený stabilizačným 
roztokom sa následne umyje a prebieha niekoľko dňové opakované sušenie. 
Nakoniec je mach náležite skontrolovaný, čím sa zabezpečí jeho vysoká 
kvalita.



Výhody machových stien
1. Mach si vďaka procesu stabilizácie dlhodobo zachová svoju 
prirodzenú farbu, štruktúru a mäkkosť, preto je ideálny pre 
tvorbu dlhodobých bezúdržbových zelených dekorácií – machová stena 
prenesie kúsok prírody dovnútra do Vášho domova, kancelárie, hotela, 
reštaurácie či obchodného centra.

2. Dlhá životnosť pri zachovaní čerstvého vzhľadu.

3. Bez špeciálnych nárokov na umiestnenie – tieto zelené steny 
viete umiestniť hocikam, aj na miesta, kde by sa zeleni nedarilo 
vzhľadom na zlé svetlené, teplotné podmienky a pod.

4. Absolútna bezúdržbovosť – bez potreby zalievania, rosenia, 
zastrihávania... 



5. Machové steny sú prírodným indikátorom vlhkosti 
vzduchu– pokiaľ vlhkosť vzduchu veľmi klesne, mach reaguje 
stvrdnutím. Prinízky stav vlhkosti vzduchu nie je vhodný ani pre 
človeka. Okrem trendovej dekorácie si tak zabezpečíte aj indikátor 
vlhkosti.

6. Machová stena skvelo absorbuje hluk, najmä pokiaľ ide o 
väčšie machové plochy. Mach je efektívny tlmič hluku – absorbuje až 
dvojnásobok hluku oproti bežným materiálom.



Starostlivosť o machovú stenu
• Aby si machová stena zachovala svoj čerstvý vzhľad po celé roky, dodržujte 

nasledujúce pravidlá:

 Machové steny sú vhodné iba do interiéru.

 Stabilizovaný mach nie je vhodný do priestorov so stálou vlhkosťou nad 70%.

 Stabilizovaný mach nesmie prísť do styku s vodou – machové steny nezalievame 
ani nerosíme!

 Machová stena by nemala byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu, 
taktiež by nemala byť umiestnená v tesnej blízkosti žiaroviek či iných zdrojov svetla 
a tepla – môže prísť k vyblednutiu farby.

• Čo sa týka starostlivosti – tieto steny sú bezúdržbové, nemusíte ich 
teda zalievať, rosiť ani zastrihávať. Ak machovú stenu potrebujete zbaviť 
prachu či iných nečistôt, použite navlhčenú utierku (nie mokrú!) alebo fén 
nastavený na najnižšiu teplotu.



Typy machových 
stien



Islandský mach
(islandmoss)

• Prvým typom machu je tzv. 
islandmoss, islandský mach, ktorý 
trochu pripomína lišajník.

• Základná farba je zelená, islandský mach 
je však dostupný vo viacerých farbách 
– červená, modrá a pod. (vzorkovník na 
nasledujúcej strane) Cena machovej steny 
je pri použití akejkoľvek farby rovnaká.

• Islandský mach je prírodný indikátor 
vlhkosti vzduchu. Pokiaľ vzdušná vlhkosť 
klesne pod 40%, mach stráca elasticitu 
(vysychá). Po zvýšení vzdušnej vlhkosti je 
opäť elastický.
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Lesný mach
• Okrem islandského machu existuje aj iný typ machu – lesný 

mach, ktorý sa väčšmi podobá machu, ako ho poznáme z našich 
lesov.

• Rozlišujeme pri tom dva „typy“ lesného machu:
 „plochý“ mach, tzv. platmoss

 a „kopčekový“ mach, tzv. bolmoss.

• Platmoss slúži predovšetkým na vyplnenie machovej steny.

• Bolmossom sa môžu na machovej stene „vykreslovať“ rôzne obrazce, 
tvary, ľubovoľný nápis, znak či logo Vašej spoločnosti.

• Cena machovej steny z lesného machu závisí od pomeru 
použitia platmossu a bolmossu (možno použiť napr. 30% bolmoss
+ 70% platmoss alebo 100% bolmoss a pod.).



Fotogaléria realizácií
z lesného machu



Reštaurácia Mercado, obch. centrum Aupark, Bratislava

2 steny, lesný mach (30% bolmoss, 70% platmoss), spolu 6 m²
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Reštaurácia APANI, x-bionic® sphere, Šamorín

hore lesný mach (100% platmoss), 15 m²;

vpravo lesný mach (100% platmoss)



Hotel x-bionic® sphere, Šamorín

lesný mach (100% bolmoss), 14 m²



H
o

te
l x

-b
io

n
ic

®
 s

p
h

e
r
e
, Š

a
m

o
r
ín

le
sn

ý
 m

a
ch

 (2
5
%

 b
o
lm

o
s
s
, 7

5
%

 p
la

tm
o
ss), 5

 m
²



Hotel x-bionic® sphere, Šamorín

2 steny, lesný mach (100% bolmoss), spolu 8,8 m²
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Pre vypracovanie nezáväznej cenovej 
ponuky nás neváhajte kontaktovať na 

hydroflora@hydroflora.sk

Nezabudnite uviesť rozmery machovej steny
a miesto realizácie.

Ďakujeme!

mailto:hydroflora@hydroflora.sk

